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Dr. Leo Szilard in Serlin-Dahlem und ~iVl.·3ng. lmre Patai in Budapest 
Ftir Rontgenstrahlen empfindliche Zelle. 

Patentiert im Deutsch en Reiche vom 9. Oktober 1923 ab. 

Substanzen, deren elektrischer W1iderstand 
bzw. deren Dbergangswiderstand sich bei Be
strahlung durch Rontgenstrahlen andert, sind 
auch bisher zur K'onstruktion von empfind-

5 lichen Zellen verwendet worden; vgl. z. B. 
die Selenzellen verschiedenster Konstruktion, 
die vielfach als Intensimeter fiir Rontgen
strahlen Verwendung fin den. Mit Riicksicht 
auf die Empfindlichkeit der Zelle muB man 

1o die empfindliche Suostanz in diinnen Schich
ten verwenden, und da der Widerstand 
solcher Substanzen, z. B. des Selens, groB ist, 
so ist es nicht Ieicht, Zellen mit geringem · 
Widerstand herzustellen. Dies wird durch 

15 verschiedene bekannte Konstruktionen er
stre'bt, welche urspriingl,ich fiir Licht kon
struiert und spater fiir Rontgenstrahlen im 
wesentlichen unverandert verwendet worden 
sind. 

2o Nun kann man erfindungsgemiiB, trotz 
dunner Schichten, geringen Widerstand der 
Zelle dadurch erzielen, daB man die emp
findliche Schicht, z. B. eine Selenschicht, zwi
schen zwei leitenden Platten anlroingt und 

25 die Bestrah,lung durc..'1 die eine der Platten 
vornimmt. Diese kann aus einem der ·leich
teren Elemente oder deren Legierung, bei
spielsweise Aluminium, Kohle usw., bestehen 
und von miiBiger Dicke sein, so daB sie fiir 

30 Rontgenstrahlen durchlassig ist. Es wird so 

bei groBer Empfindlichkeit kleiner elektrischer 

I 
Widerstand der ZeHe erzielt. Dabei konnen 
die Dimensionen der Zelle sehr klein gemacht 

I 
werden. Die Zelle stellt sich auBerdem 
asuBerordentlich biJ.lig. 3·5 

Bei Substanzen, deren Wirk3amkeit auf 
der Veranderung des Dbergangswiderstandes 
beruht, ist es angebracht, mehrere Zellen zu 
einer zu vereinigen; Metallplatte und emp-
findliche Schicht wechseln sich dann atl. 40 

In der Ab'bildung ist ein Ausfiihrungsbei
spiel im Schema dargestellt. Die lichtemp
findHche Schicht 1 l>iegt zwischen einer 
Kupferplatte 2 und einer Aluminiumplatte 3· 
Die Belichtung erfolgt in der Pfeilrichtung 45 
durch die Aluminiumplatte hindurch. Der 
Strom durchtritt ebenfalls in dieser auf die 
Platten senkrechten Richtung drie Zelle. Die 
Leitungen 4 und 5 sorgen fiir die Zu- und 
Ableitung des Stromes. so 

PATENT-ANSPRUCH: 

Fiir Rontgenstrahlen empfindliche Zelle, 
dadurch gekennzeichnet, daB sich die 
empfindliche Schicht zwischen zwei gut- 55 
leitenden Platten befmdet, deren eine 
aus leichteren Elementen besteht und 
von so geringer Dicke ist, daB die Strah-
len ohne wesentliche Schwachung hindurch 
zur empfindlichen Schicht gelangen konnen. 6o 
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Rich tung der Strah/ung . ( ( 
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