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Dr. Leo Szilard in Berlin-Wilmersdorf 
Pumpe, insbesondere zur Verdichtung von Gasen und Dampfen in Kaltemaschinen 

Pat entiert im Oeutschen Re iche vom 4. Juni 1929 ab 

Die Erfindung betrifft cine Yorrichtung. 
insbesondere zur \·errlichtung von Ga~en und 
Dii.mpfen in Kii.Itemaschinen. bei welchn cin 
fliissigcs ~[eta II auf elck trodynam i schcm 

5 \Vege durch Ein,,·irkung cines Magnetfeldcs 
auf das durch eincn elektri . chen Strom durch
flossene Me tall be,,·egt wi rd. Es ist hei sol
chen Vorrichtungen zur Erzeugung der \\'ir
belfreiheit ,·on Bedeutung, den in fli.issigcm 

1o Metal! induzierten Strom in feste Korper 
eintrcten zu lassen. Nun crfordert aber die 
elektrodynami.che Bewcgung cler fliissigen 
~fetallc die Anwendung hohcr Stromdichtcn, 
unci es treten rlcshalh, falls cin Ausgangs-

15 widerstancl ocler ein Spannungsabfall an dcr 
Ein- und Austrittsstellc Z\\·ischen festcn Elck
troden unci fliissigcm t-fctall auftritt, gronc 
Ver lustc auf. Dicse Verlustc wcrdcn ,·cr
schwinrlcn, sohalrl man als Elektror!e ein t-fe-

2o tall nimmt. ,,·clchcs von clcm fliissigcn l\retall 
gut bcnctzt wirrl, sich jcdnch in dcm -;\[ctall 
nicht mcrklich lost. 

Um hieriibcr hinaus auch die bei ge,,·ohn
Iichen Elcktrorlcn auftrl'tcnden \Virbelstrom-

25 vcrlustc zu ,·crmcidcn. rlic \Yierlcrum zu cincr 
Vcrschlechtcrung des \Virkungsgrades flihrcn, 
werdcn gcman clcr Erfinclung clicse Elektro
den aus unmagnctischcm ~1atcrial mit ciner 
nicht allzu l10hcn elektrischcn Leitfii.higkcit 

30 hergestcllt. Die Elcktroclcn konncn mit eincr 
diinncn :-;chicht iiherzogcn werden, welche 
,·on clcm fliissigcn Metal! gut bcnetzt wircl, so 
dal3 dcr Dbcrgangswiclcrstand gering wire!. 
Dicsc cliinnc Schicht kann clann auch ohne 

35 Schadcn cine hohc clcktrischc Leitfahigkeit 
unci ei nc hohc magnetischc \Va rme lei tfii.hig
kcit bcsitzcn. 

Die Zcichnung zcigt in Abb. I uml ::! cin 
.\usfiihrungsbcispiel der Erfindung im Schema 

40 gczeiclmct. 
I ist cin zylindrisches Eisenrohr, welches 

den Spalt 2 nach auncn hcgrc ll zt unci zugleich 
den luftclichtcn Absch lun des Apparates bil
dct. 3 ist cin lamellierter Eisenkern aus 

45 Blechcn zusammcngesetzt, we lche scnkrecht 
zur Achsc des Rohrcs I stehcn. Die leitcndc 
I'Iiissigkcit stromt aus dem Rohr 4 in den 
Spalt 2. flicl3t im Spalt an der Rohrwand cnt
lang, im wesent lichcn senkrecht zur Rohr-

so achsc unci ver i;int den Spalt dann iiber die 
Leitung S· Der Spalt 2 ist durch d ie \Van-

clung (1 unterbrochen, so dan die Fliissigkeit 
im Spalt nicht ringshentm flicl3en kann. Der 
. 'tato r bc~teht aus rlcm Blcchpakct 7, dcssen 
Blechc cbcnfalls . cnkrccht zur Rohrachse und 55 
parallel zur Strfimungsrichtung (!er Fliissig
kcit im Spalt stehen. Die \Vicklungcn 8 bis IO 

hcfinclcn sich in ha lbgeschlosscncn Nuten und 
kfinncn wic die \ Vicklungcn cines Drchst rom 
motors geschaltet scin. Es entsteht dann ei n 6o 
Drchfeld, unci es \\'erden im Spalt im fli.issigen 
:.retail Strome incluziert, die in die Elektro-
rlcn I 1 unJ 12 ein- und aus t retcn. Ohnc die c 
Elcktrodcn, \\-clchc crfinclungsgcmii.f3 aus 
nichtmagnctischcm :\fctall bestehcn, wiirclc 6s 
clas Feld dcr pondcromotori chen Krr~ft in der 
F!Lic: . igkcit nicht wirbelfrci sei n. Der elck
trische Strom flicf.lt im fli.issigen ?. Icta l! im 
Spalt Yorwicgencl parallel zur Achse und in 
den Elcktroden YOrwicgcnd senk recht zu r 70 
Achsc. 

Die Yerlustc in dcr Eisen\\'and I, die cla
durch entstchen, daf:l auch in cler Eisenwancl 
elcktrische Strome induzicrt werden, sind im 
Vcrhaltnis zu dcr Joulcschcn \Varmc, wclchc 75 
im fli.issigcn ~1etr~Il im Spalt entstcht, sta rk 
heruntcrgcsctzt rlurch clie ,·orliegende An
orclnung. 13 ist cine Glimmerfolie, die d ie 
EisemYancl YOn dcm fliissigen t-fetall im Spa lt 
unci den Elcktrorlcn isoliert. Ein G limm er- So 
ri ng 14 i oliert die Elcktrodc 12 vo n clcm 
Boden r 5 de Rohres. 

PATENTANSPR"CCIIE: 

I. T'umpe, in besonclcre zur Verdich- s5 
tung von Gascn unci Diimpfen in IG!te
maschinen, bei ,,·clchcr ein magnetischcs 
Feld auf ein stromdurchflossenes fli.issiges 
:.1etal l cinwirkt und bei \Yelchcr der elck-
tri che Strom aus clcm fli.issigen 1fctall go 
in Elcktroden eintritt, dadurch gekenn
zcichuct, daf.l die Elcktrodcn aus nicht
magnctischcm Materia l, im bcsondercn 
Yorzugs,Ycisc aus cincr nich tmagnctischcn 
Ei~cnlcgierung bestehen. 95 

2. Vorrichtung nach Anspruch I, da
durch gckcnnzeichnct. dan clic Stirnflache 
der Elcktroden kli nst lich mit ciner me
tallisch Jcitcnden Sch icht i.iberzogen ist, 
\\'elchc von dcm fli.is igcn Meta l! gut be- 1oo 
nctzt wird, so daB rlc r D be rgangsw ider
stand geri ng w ird . 

Hierzu r Blatt Zeichnungen 

BERLIN. GEOHI..iCKT IN DER HEICJISDRUCKER.EJ. 
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